
175

Lorem ipsum FR 
Lorem ipsum UK

0000 0000

Vanne à câble laiton
• Vanne à eau en laiton pour commande à distance par câble
• Température de fonctionnement : -25°C +100°C
• Fluide : eau glycolée uniquement

Brass cable valve
• Water brass valve for remote control cable
• Operating temperature: -25°C +100°C
• Fluid: glycoled water only

VANNE LAITON VERSION

Vanne laiton bouton avec collerette
• Vanne en laiton pour commande directe
• Température de fonctionnement : -25°C +100°C
• Fluide : eau glycolée uniquement
• Livrée avec bouton et collerette

Brass valve with knob & flange 
• Brass valve for direct control
• Operating temperature: -25°C +100°C
• Fluid: glycoled water only
• Delivered with knob and flange
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  2
97

  

  210  

  9
5 

 
  2

0 
 

  20  

  185  

  2
0 

 

37

60

  
d 

 

  47  

Version commande inversée
Reversed control version 

2,8

2x 5,5

3446

  47  

  32  

  37,5  

Version commande normale
Standard control version 

  d  

  1
0°

  

  8
0°  

Sens d'ouverture
Opening direction

1 
M

in
i

4 
M

ax
i

42
,5

63

2x 4,5 ±0,2

7

28 ±0,2
14

  10°  

Détail perçages
Drilling details

Représentée en position fermée
Represented in "off" position

Représentées en position fermée
Represented in "off" position

Vanne à câble Vanne bouton avec collerette

xxxxx

  2
97

  

  210  

  9
5 

 
  2

0 
 

  20  

  185  

  2
0 

 

37

60

  
d 

 

  47  

Version commande inversée
Reversed control version 

2,8

2x 5,5

3446

  47  

  32  

  37,5  

Version commande normale
Standard control version 

  d  

  1
0°

  

  8
0°  

Sens d'ouverture
Opening direction

1 
M

in
i

4 
M

ax
i

42
,5

63

2x 4,5 ±0,2

7

28 ±0,2
14

  10°  
Détail perçages
Drilling details

Représentée en position fermée
Represented in "off" position

Représentées en position fermée
Represented in "off" position

Vanne à câble Vanne bouton avec collerette

xxxxx

  2
97

  

  210  

  9
5 

 
  2

0 
 

  20  

  185  

  2
0 

 

37

60

  
d 

 

  47  

Version commande inversée
Reversed control version 

2,8

2x 5,5

3446

  47  

  32  

  37,5  

Version commande normale
Standard control version 

  d  

  1
0°

  

  8
0°  

Sens d'ouverture
Opening direction

1 
M

in
i

4 
M

ax
i

42
,5

63

2x 4,5 ±0,2

7

28 ±0,2
14

  10°  

Détail perçages
Drilling details

Représentée en position fermée
Represented in "off" position

Représentées en position fermée
Represented in "off" position

Vanne à câble Vanne bouton avec collerette

xxxxx

  2
97

  

  210  

  9
5 

 
  2

0 
 

  20  

  185  

  2
0 

 

37

60

  
d 

 

  47  

Version commande inversée
Reversed control version 

2,8

2x 5,5

3446

  47  

  32  

  37,5  

Version commande normale
Standard control version 

  d  

  1
0°

  

  8
0°  

Sens d'ouverture
Opening direction

1 
M

in
i

4 
M

ax
i

42
,5

63

2x 4,5 ±0,2

7

28 ±0,2
14

  10°  

Détail perçages
Drilling details

Représentée en position fermée
Represented in "off" position

Représentées en position fermée
Represented in "off" position

Vanne à câble Vanne bouton avec collerette

xxxxx

0410 1979

0410 2062


