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Interrupteur marche/arrêt avec voyant rouge
• Tension nominale 12V
• Intensité maximum 6,5A (sous 12V CC)
• Connexion fiches plates 4,8

Rocker switch with red On/Off indicator
• Nominal voltage 12V
• Maximum intensity 6.5A (for 12V DC)
• Terminal type 4.8

Interrupteur à bascule marche/arrêt
• Climatisation avec voyant vert
• Tension max. 28V
• Intensité maximum : 20A (sous 24V CC)
• Connexion fiches plates 6,3

2 position rocker switch  
• Air conditioning marking with green On/Off indicator
• Max voltage 28V
• Maximum intensity 20A (for 24V DC)
• Terminal type 6.3

Interrupteur à tirette marche/arrêt
• Bouton noir
• 2 connexions vissées
• Intensité maximum : 10A (sous 12V CC)

Push / pull switch 
• Black knob
• Terminal with screwed
• Maximum intensity: 10A (for 12V DC)

INTERRUPTEUR

Interrupteur rotatif 4 positions (90°)
• Connexions fiches plates 6,30
• Intensité maximum : 23A (sous 12V CC)
• Boitier plastique
• Livré avec écrou et bouton
• Peut aussi être utilisé avec un bouton SIROCO version V3

Rotary switch 4 positions (90°)
• Terminal type 6.30
• Maximum intensity: 23A (for 12V DC)
• Plastic body
• Delivered with nut and knob
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