
RISCALDATORI | BLOWER

ALTEZZA COCLEA | PLASTIC HEIGHT 114 mm

MOTORE (dimensione) | MOTOR (dimension) 128

SP BoraTIPO MOTORE | MOTOR TYPE NOME COMMERCIALE | COMMERCIAL NAME

TENSIONE 
VOLTAGE

CODICE CONNETTORE * TENSIONE 
VOLTAGE

CODICE CONNETTORE *

P/N CONNECTOR * P/N CONNECTOR *

12 V 24 V90070085 Male Term. 90070087 Male Term.DC DC

Tensione di prova | Test voltage: 13 Volt DC Tensione di prova | Test voltage: 26 Volt DC

Pressione 
statica 
Static 

pressure

Pressione 
statica 
Static 

pressure

portata | air flow corrente | current portata | air flow corrente | current

mm H2O m3/h Amp mm H2O m3/h Amp

0.0 737 18.4 0.0 725 8.7

5.0 704 17.7 5.0 688 8.3

10.0 671 17.0 10.0 652 8.0

15.0 638 16.4 15.0 617 7.6

20.0 606 15.7 20.0 582 7.2

25.0 567 14.8 25.0 540 6.8

30.0 528 14.0 30.0 498 6.3

35.0 477 13.0 35.0 443 5.8

40.0 426 12.0 40.0 388 5.3

45.0 360 10.7 45.0 318 4.7

Portata d'aria / Air flow 1 m3/h = 0.59 cfm | Perdita di pressione / Pressure loss: 1 mmH2O = 0.04 inch H2O | 1 mm H2O = 9.81 Pa
* Gli stessi articoli possono essere richiesti con altri connettori. Per maggiori informazioni, contattare direttamente l'azienda.

Each P/N can be provided also with other tipe of connectors. For any further information please contact our Company.
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RISCALDATORI | BLOWER

ALTEZZA COCLEA | PLASTIC HEIGHT 114 mm

MOTORE (dimensione) | MOTOR (dimension) 128

SP BoraTIPO MOTORE | MOTOR TYPE NOME COMMERCIALE | COMMERCIAL NAME

TENSIONE 
VOLTAGE

CODICE CONNETTORE * TENSIONE 
VOLTAGE

CODICE CONNETTORE *

P/N CONNECTOR * P/N CONNECTOR *

12 V 24 V90070089 Male Term. 90070095 Male Term.DC DC

Tensione di prova | Test voltage: 13 Volt DC Tensione di prova | Test voltage: 26 Volt DC

Pressione 
statica 
Static 

pressure

Pressione 
statica 
Static 

pressure

portata | air flow corrente | current portata | air flow corrente | current

mm H2O m3/h Amp mm H2O m3/h Amp

0.0 699 16.7 0.0 731 8.5

5.0 668 16.1 5.0 696 8.2

10.0 637 15.4 10.0 661 7.8

15.0 605 14.8 15.0 631 7.5

20.0 573 14.2 20.0 595 7.1

25.0 535 13.4 25.0 559 6.8

30.0 498 12.7 30.0 519 6.5

35.0 441 11.6 35.0 468 5.9

40.0 383 10.4 40.0 398 5.3

45.0 320 9.4 45.0 322 4.6

Portata d'aria / Air flow 1 m3/h = 0.59 cfm | Perdita di pressione / Pressure loss: 1 mmH2O = 0.04 inch H2O | 1 mm H2O = 9.81 Pa
* Gli stessi articoli possono essere richiesti con altri connettori. Per maggiori informazioni, contattare direttamente l'azienda.

Each P/N can be provided also with other tipe of connectors. For any further information please contact our Company.
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RISCALDATORI | BLOWER

ALTEZZA COCLEA | PLASTIC HEIGHT 114 mm

MOTORE (dimensione) | MOTOR (dimension) 128

SP BoraTIPO MOTORE | MOTOR TYPE NOME COMMERCIALE | COMMERCIAL NAME

TENSIONE 
VOLTAGE

CODICE CONNETTORE * TENSIONE 
VOLTAGE

CODICE CONNETTORE *

P/N CONNECTOR * P/N CONNECTOR *

12 V 24 V90070091 Male Term. 90070097 Male Term.DC DC

Tensione di prova | Test voltage: 13 Volt DC Tensione di prova | Test voltage: 26 Volt DC

Pressione 
statica 
Static 

pressure

Pressione 
statica 
Static 

pressure

portata | air flow corrente | current portata | air flow corrente | current

mm H2O m3/h Amp mm H2O m3/h Amp

0.0 626 10.4 0.0 627 5.5

5.0 578 9.7 5.0 589 5.2

10.0 539 9.2 10.0 552 4.9

15.0 499 8.5 15.0 511 4.5

20.0 445 7.7 20.0 463 4.1

25.0 379 6.9 25.0 401 3.7

30.0 280 5.6 30.0 309 3.1

35.0 181 4.4 35.0 222 2.6

Portata d'aria / Air flow 1 m3/h = 0.59 cfm | Perdita di pressione / Pressure loss: 1 mmH2O = 0.04 inch H2O | 1 mm H2O = 9.81 Pa
* Gli stessi articoli possono essere richiesti con altri connettori. Per maggiori informazioni, contattare direttamente l'azienda.

Each P/N can be provided also with other tipe of connectors. For any further information please contact our Company.
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